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保証書付 


取扱説明書 


【天井埋込タイプ】 

ミ豆化式お室暖房を燥機 


BL 認定品 


家庭用 



) 口ほっと ♦ 


1室換気型 

型 RBH-C333K1SNDP RBH-C261K1SNDP 
式 RBH-C333K1SND RBH-C261K1SND 

を HBD-3304LCSK-J1P HBD-2605LCSK-J1P 
HBD-3304LCSK-J1 HBD-2605LCSK-J1 


除菌イスン 

プラズマクラスターイオン®による空気ミき化 



〇 


ご愛用の皆様へ 


•- 


このたびは、ミ谷室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがと 
うございます。 

♦ご使用じなる前じこの取扱説明書をお読みいただき安全に正し 
くお使いください。 

♦幼いお子様じはさわ6せないでください。 

♦この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 

内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。 
♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはちよ 
りの当社の支社、支店、営業所、出張所じて再購入してください。 
♦この機器は国内専用ですので、海外で使用しないで < ださい。 

参この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと 
著しく寿命が縮まります。 

本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載していま 
す。 （ RBH - C 261 K 1 SND 、 HBD -2605 LCSK - J 1 、 RBH - C 333 K 1 SND 、 
HBD -3304 LCSK - J 1 型は搭載していません。） 

プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社 
の商標です。 
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〔傑能と特長 


b —年中快適な入おびでをる機能を備えています。 



寒い時期、入お前にお室 
を暖めたり、入お中の暖 
房びできます。同時にマ 



そ約暖房\ 


它わしくは： ^ J 19 ぺージ 



入ミ谷時間に合わせて、 

ミ谷室暖房び予約でさま 
す。暖房運転時にマイ 
ナスイオンを放出しイ 
オンコント□ールしま 
す。 


V イオンコント□ール… マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。 


♦ 住まいを化に新鮮な空気を循環 


おきの換気機能を備えています。 

:- :、、、 






区わしくはこ^^ぶ 9 ぺージ 


ミ谷室から24時間少風量の換気 
を行います。 
































































































































































>機能と特長 


諭ち全上のご注意 


>各部の名称とはた!5き 


を J を 

U モコン 


>お使いになる前の準備 



洗濯物を乾かす他、お室 
を乾燥させ、カビの発生 
などを抑えます。同時に 
除菌イオン（プラズマクラ 
スターイオン）を放出しク 
リーン運転します。 



給気 □ 


* クリーン 運乾… 除菌イオン（プラズマ クラスター イオン） 
で、ミ谷室に浮遊するカビ菌を不活性化し 
ます（壁面などじが着したカビじは効果 
がありません)。 


^ RBH - C 333 K 1 SND • HBD -3304 LCSK - J 1- RBH - C 261 K 1 SND - 
HBD -2605 LCSK - J 1 型にはイオンコント□ール、クリーン運転 
機能はありません。 
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% 沿室の巧燥、巧類を燥などの 
機能を備えています。 


わしくは。 ~"威 21ぺージ 


詳細 
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A 


ちを上のごを意 


、 



この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいたださ、お客様や他の人々 
への危喜や財産への損喜を未然に防止ずるために、いろいろな給表示をしていまず。その 
表示と意味は次のようになっていまず。内容をよく理解してか!5本文をお読みください。 


表示 

意 味 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性、ま 
たは乂災の可能性が想定される内容を表しています。 

A ま思 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ 
の発生が想定される内容を示していまず。 


絵表示について次のような意味がありまず。 


V 


A Q 〇 

-励な禁止 必ず巧う 




ご自身で機器の設置および付帯設備工事はし 


CF、FE 式風呂蓋とは併設禁止。 


ない。 

機器の設置•移動および付帯 
設備工事については必ずお 
買い上げの販売店またはわ 
よりの当社の支社、支店、営 
業所、出張所に依頼し、安 
全な位置に正し<設置して 
使用してください。 




ご自身で機器を分解-修理-改造をしない。 


ミ谷室内または、浴室に隣り合わせている脱衣室などに CF 
式、 FE 式の風呂蓋や給湯器び設置してある場合は、機 
器本体を取り付けないでください。 

排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすお 
それびあります。 

9 


低温やけどに注意。 


お客様ご自身では絶対 
に工具を使用して分解 
したり、修理-改造は 
行わないでください。 
思わめ事故や故障の原 
因になります。 

分解禁止 





長時間にわたり直接温風を身体にあてない。 

脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のよう 
な方び使用する場合は、まわりの人び注意してあげるこ 



3 





















浴室仪外に機器を設置しない。 

故障や思わめ事故の原因になります。 



頭髪や身体を乾かずために使用しない。 
(浴室および脱衣室） 

脱水症状や低温やけどの原 
因になります。 


0 

禁止 



異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合は 
ただちに運転を中止ずる。 

「故障かな？と思った！5」 （33 ぺ 

-ジ）にしたびって処置をして0 9 
ください。 ‘* 


〇 


運転を 
中止する 



地震-乂災など緊急の場合の処置。 

地震-火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、 
熱源機の取扱説明書にした 
びって正しい熱源機の停止 
操作を行ってください。 


〇 


運おを 
中止する 





引乂、爆発のおそれのあるものの使用禁止。 

ベンジン*ガソ U ン•ス 
プレー吿やカセツトボン 
ベなどを機器のおくに置 
いたり、使用したりしな 
し、火災や爆発のおそれ 
びあります。 




食用油、機械油、パーマ液、ドライクリーニン 
グ油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付 
着した衣類は洗濯後でも絶巧に乾燥しない。 

油の酸化熱による自然 
発乂や引火のおそれび 
あ0ます。 


0 

禁止 


JL- 



ポケットなどにライターやマッチなどの可Iよ 
が入っていないことを確認ずる。 

火災のおそれびあります。 


機器やランドリーパイプにぶ！5さがったり、異 
常に重いものを干したりしない。 

思わめ事故につなびります。 


0 

可燃物を 
確認する 



0 

禁止 








































A 


哀ミ上のご注意 


、 


A 注意 


運転中に温風吹出口や空気吸込□などに指や棒 
を入れない。 

内部でフアンび高速回転 
しています。特にルさな 
お子様びいるご家庭では 
注意してください。けび 
や故障の原因になりま 
す。 




機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない。 

思わめ事故や故障の原因になります。 


0 

禁止 



アース必要。 

この機器はアース線び必要です。正しくアースされてい 
るか確認してください。また、アース線はガス管•水道 
管-避雷針-電話のアース線には接続しないでください。 
万一、機器び故障した場合、 

感電の原因になります。 


温風吹出口や空気吸込口に紙、巧、異物などを 
入れたり、開口部をふさいだりしない。 

故障の原因になります。 


〇 

アース 線を 
確認する 



0 

禁止 



フ□ントカバーやフイルターをはずして運転し 
ない。 

故障の原因になります。 




機器、リモコン、ランドリーパイプに防カビ 
剤、塩素系洗剤をふきかけない。 

万一、かかったとさ 
はすぐに水でめらし 
た布でおさ取ってく 
ださい。サビ、故障 
の原因になります。 


0 

禁止 
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心主意 


機器などの掃除をずるときは、足元に十分注意 
ずる。 

すべりやすいス U ッパをはい 
たり、不安定な踏台を使用し 
ないでください。また、ミ谷槽 
の縁や風呂蓋の上にのらない 
で<ださい。転倒やけびの原 
因になります。 




お手入れ前には必ず運乾を停止ずる。 

内部でファンび高速回転しているため、けがのおそれび 
あ0ます。 



凍結予防運転 

-気温び低くなったとさの温水配管の破損を防止するた 
め、お室暖房乾燥機び停止中でわ、熱源機内蔵の温水 
循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環さ 
せます。 

•冬期には、熱源機•お室暖房乾燥機とわ電源を切らな 
いでください。凍結予防運転びでさなくなり機器び破 
損することびあります（詳しくは、熱源機の取扱説明 
書をご覧ください)。 


0 

禁止 


お願い 


•ルさなお子様がリモコンで遊んだり、いたず5をしないようご注意する。 

思わめ事故の原因となります。 

•動植物に温風や送風を直接あてない。 

動植物に悪影響をおよぼす場合びあります。 

•食品-動植物-精密機械-美術品の保存や船舶-車への搭載など特殊用途には使用しない。 

それらの家財や商品の品質び低下する原因になります。 

•暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出 □ (ルーバー）に手をふれない。 

温風吹出□(ルーバー）び高温になっているため、手を而れないようにご注意してください。 


V 


ノ 




















A 


まを上のご注意 


、 


ぉ願ぃ 

•室内に化粧品を放置しない。 

ク IJ ーム . ゼ U — 状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温上の温度 
になると変質するおそれびあります。 

•風向調節（上下風向切替）はリモコンで操作する。 

手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。 

(r 風向きの調節」 27 ページを参照してください） 

•この製品は家庭用です。 

業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく縮めます。 

•事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品 m 外は使用しないでください。 

参雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを 『 OFF 』 にしてください。 

機器の故障の原因になります。 

•乾燥-換気運転時は浴室に設け5れている自然給気 □ (給気 □) を閉じないでください。 

•入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をずると、寒い時期は結露水が滴下する場含があります 
のでご注意ください。 

•入ミ谷後は必ず換気運転を巧ってください。 

水滴びついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。お室および機器を良好に保 
つために必ず換気運転を行ってください。 

•機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてか5巧ってください。 

けびややけどをするおそれびあります。 


•ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください。吹き出し角度 
によつて乾燥時間が異なります。 


•発泡性の入浴剤をご使用の場台、機器に入浴剤の色がつくことがありますが、めれた巧で拭き取 
れば落ちまず。 


•入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフ□ントパネルか5落ちることがあります。 

•各運転モードのボタンを押してか5、機器が運転を開始するまで、数分かかることがあります。 

•エアフィルターに水滴やほこりが付着したが態で機器を運転すると、吹出□よりファンのバヴバ 
ヴ音が発生することがあります。 

♦24 時間換気運転を停止させないでください。 

換気不足による室内空気巧染の原因になります。 （に4時間換気ずる」 に9ぺージ)を参照してください。） 

•旅行などで長期使用しない場含は、リモコンの電池を外してください。 

U モコンに電池を入れる場合は、 「U モコンの準備」 （1 3ページ)を参照してください。 

• リモコンは防まつタイプでずが故意に水をかけないでください。 

故障の原因になります。 

• リモコンは分解したり、乱暴に扱わないでください。 

故障の原因になります。 


V 
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長期使用製品安を表示制度に関ずるお願い 


♦長期使用製品ま全表示制度について 


•長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に宣り使用される製品の中で、経年劣 
化による重大事故発生率は高<はないちのの、その残存台数び多<、長期間使用されることび多い 
ために、経年劣化による重大事故び一定程度発生している製品について、製造•輸入業者び、経年 
劣化によるリスクのを意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度です。」 
♦本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。 


♦機器への表示について 


♦長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年-設計上の標準使用 
期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。 

機器およびリモコンの正面に下記項目び表示されていますので、確認してください。 

※お客様ご自身でラベルをはびさないでください。 



[A 

【製造年】1 1年 

【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化 
による発义-けが等の事故に至るおそれがあります。 

ソ 

V 

心 



【製造年】 

本体に記載 

【設計上の標準使用期間】 
本体及び取扱説明書に記載 



















































































まを上のご注意 




♦設計上の標準使用期間について 


•この機器は、 設計上の標準使用期間^•を10年 と算定しております。 

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠につ 
いて」を参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、安全上支障な く 
使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるちの 

です。 保証書にある無償^|理期間とは異なるらのですのでご注意ください。 


設計上の標準使用期間の算定根拠について 


♦この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、社団法人曰本ガス石油機器工業会び 
定める使用条件に従って下の標準使用条件を想定して耐义試験を行い、経年劣化により安全上支 
障び生ずるおそれび著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。 


標準使用条件 


家族構成 

4人世帯 

環境条件 

電圧 

100 V 

周波数 

已 0 HZ /60 HZ 

温度 

20む 

湿度 

6已 ％RH 

設置条件 

標準設置 

負荷条件 

定格負荷 

想定時間 

1年の使用時間 

暖房時間 ]8]時間/年 

乾燥時間 32日時間/年 

涼風時間 ] 20時間/年 

換気時間 ] 46日時間/年 


を： 24時間換気（常時換気）のものは、8760時間/年とする 


※使用頻度、使用環境、設置条件び上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的 iU 外の 
方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりち短い期間で経年劣化び起さる可能性び 
あ0ます。 

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。 
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G 各却のちなとはたをき I 


温水式ミ谷室暖房乾燥機（天井埋込タイプ）の各部のなまえとはたらさをご紹介します。 



《R 目 H-C333K]SND • HBD-3304LCSK-J1 - RBH-C261 K1 SND - H 巳 D-260 己 LCSK-」] 型にはプラ 
ズマクラスター（イオン発生器）を搭載していませんのでプラズマクラスターランプ（青色）の表示はありま 
せん。下記の本体表示部イラストは、 RBH-C333K1SND - H 目 D-3304LCSK-J] 型の表示部で説明して 
あります。上記じ(外の機種の場合、形状び異なる場合びあります。 


C 本体表示部 



が巧:;/琴靖を 

U モコンの操作信号を受光する部分で 
す。 U モコンの送信部を本体受光部に向 
けて操作してください。 


. を轉曜 M 是;^.ス 

檔 e 点灯時： 予約暖房運転の待機中です。 


f 運転ランプ 

、 

緑色点'な時： 正常に運転しています。 

^緑色点滅時： 機器本体の異常です。 

J 


/政下の状態になった場合は、 「故障かな？と思った！5」 

(33 ぺージ）をよくお読みください。 

-運転ランプの緑色点滅。 

-給水ランプの赤色点な。 

-給水ランプのホ色点滅。 

※運転ランプびゆっくり点滅するとをは、 
24時間換気運転の一時停止 (3 日ページ） 
状態を示し、故障ではありません。 
※熱源機の種類によっては、異常ランプ 
で表示しない場合ちあります。 


給水ランプ/プラズマ クラスター ランプ 


青色点'な時 


ホ色点な時 
ホ色点滅時 


イオン発生機からイオンを発生しています。 

※イオン発生機の運転モード（イオンコント□ールモードあるいはク U —ン運転）にかかわ 
らず、プラズマクラスターランプは青色に点なします。 

循環水の不足です。^ 

熱源機の異常です。^ ※熱源機エラー表示対応の熱源機に接続した場合。 


-熱源機の種類によっては、異常ランプの表示をしない場合もあります。 


RBH - C 333 K 1 SNDP 

RBH - C 333 K 1 SND 


RBH - C 261 K 1 SNDP 

RBH - C 261 K 1 SND 



気ボックス) ダクトアダプター ） "" - 


本体ケース 


(^フ□ントパネル 、 
エアフィルター ) 
{ 吸込□グリル) 


ルーバー（温風吹出 □) 


ルーバーは吹さ出しの角度をスイン 
グを含めて目段階に変更でさます。 

〔 が。。民!^^ 27ページ 
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を部のちがとはた 5 を 
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リモコン(運き5モード表示部) 


固量奉巧 

各モード（暖房•涼風 -24 
時間換気）の風量び表示さ 
れます。 

-暖房： 


* 自動 ^ 強 ^ 弱 - 


17ぺージ 


涼風：ご一 


> 弱 - 


^^^^21 ぺ ジ 


24時間換気： 
广標準^弱- 


わしくは 


29ぺージ 


温度表示 


各モ- 
の温 B 

1 

-ド鳩房•予が 
宴び表示されま! 
高^ 中^お^ 

] 暖房） 
to 


0 

くわしくはこ 

18 ぺ- 

-ジ） 



J 


風向表示 


各モード（暖房-涼風- 
乾燥)運転中に風向（ルーバ 
一角度）を切り替えたとさ、 
6段階（スイング含む）の風 
向び表示されます。 


わしくは。一^ 


27ぺージ 


. ち: Z •ド懸 . 

各モード（暖房-涼風-乾燥-換気）び表示されます。 


Eaa 涼風暖房 

24時間換気 
スピードゆっ くり乾燥 

g 動標準強弱 


風量 

温度 Migdaimsa 

風向 


12345ス‘ 


予約中 


し I •リ時間後 


ンク 


停止 


わしくは 一式 


17〜29ぺージ 


※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すためのものではありません。 


1111 


お願い 


0 


1111- 

リモコンに故意に水をかけたり、水につけたりしない。 

•防まつ型ですび、多量の水は故障の原因となります。 


馳消耗表示 


〇]び表示されたら、電池 
を交換して < ださい。 

電池び使用でさる間は、何 
ち表示されません。 


わしくは —一詩 


13ぺージ 


•………靖信嗎を………. 

U モコンの操作信号を、本 
体の U モコン受光部に送信 
中に表示されます。 


{ タイマー-予約中表示 ] 


^運転または、停止表示 


各モード（暖房-涼風•乾 
燥-換気）の設定時間び表 
示されます。 

V J 

各モードのタイマー残り時 
間表示時中は停止、予約待 
機時間表示時中は運転び表 
示されます。 

V _ J 




〇 

必ず確認する 


リモコンは本体に向けて操作ずる。 

•各スイッチを操作するとさは、リモコンを本体に向けて操作してください。 


〇 

必ず確認する 


リモコンの信号を受信できない （ r ピッ」 r ピー」音がしない）場合は、リモコンを本体に近づけて操作ず 
る。 

参本体の近くに照明び設置されていると、まれにおこる現象です。 

•それでも受信でさない場合、明るさ調整のでさる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。 


に 


































































































Gb ほいになる巧のを M 


モコンの準備 


リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に仁3び表示されたとさ （12 ページ)は、電池を交 
換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付け 
て < ださい。 


♦電池の交換 


リモコンの電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。各運転 
モードで設定し直してください。 

/ — A / 王后; ^ 

•アルカリ電池とマンガン電池を併用しないでください。 

•リモコンを破棄ずる際は、乾電池を抜いてください。 入れたまま破棄すると、乂災の原因となります。 

V_ J 



裏蓋を取り外す 0 

①裏蓋を手で r あける」 のち向へゆっくり回す。（裏 


( ネ亩 S j 

•裏蓋を外すとさは、 U モコンに付いている水 
滴を十分に拭さ取ってから取り外してくださ 
い。 


蓋は1回転ほど回すと外れます) 


②裏蓋を取り外す。 



み 乾電池を入れる。 

③ 電池(単4乾電池2本)を入れる。 

-リモコン本体に表示してある©©の方向に合わせて正 
しく入れてください。 


•電池交換の際は、 2本とち新しい乾電池に交 
換してください。乾電池の寿命は、乾電池の 
種類によってち異なりますび、通常1年を目 
やすにして < ださい。 
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•裏蓋は傾いた状態で閉めないでください。裏 
蓋び破損する場合びあります。 

-裏蓋の内側の水滴を十分に拭さ取ってから取 
り付けてください。 


で止まります。) 


e 裏蓋を取り付ける。 

④乾電池びしっかりセットされていることを確認 
し、裏蓋をかぶせる。（裏蓋の▲とリモコン本体 
の■を合わせた位置から閉めてください。） 

⑥裏蓋を手で r しめる」のち向へゆっくり回す。（裏 
蓋は]回転させると▲と■の位置び合ったところ 



♦リモコンホルダーへの付けかた/外しかた 


リモコンホ J レダーに取り付ける 


〇 リモコンを取り付ける。 

① 「リモコンくさり」をホルダー下部に収納しなが 
ら、 U モコン下部をホルダーに入れる。 

② リモコンの下部びホルダーに入ったら、上部を 
押す。 

•「カチッ」と音びしたら、リモコンは左ちのツメで固 
定されます。 



リモコンがレダーか5取り外ず 


〇 リモコンを取0外ず。 

① U モコンを上部に持ち上げる。 

③手前に引き出す。 

^ — A 迁意 

• U モコンを使用しないとさは、必ずホルダーに入 
れてください。チェーンを外したり、ホルダーか 
ら外して放置したり、棚などに横置に放置しない 
でください。リモコンの故障の原因となる場合び 
、 あ0ます。 
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^ おほいになる巧の準備 


暖房-涼風運面の前に 


暖房運転（暖房-予約暖房）や涼風運転をする前に、必ず確認してください。 

〇 ミ谷室の窓とドアを閉める。 

暖かい空気び逃げないよラに、必ずお室の窓とド 
アを閉めて < ださい。 



換気運面の前に 


換気運転をする前に、必ず確認してください。 


〇 


浴槽に、水またはお湯が残つ 
ているときは、ミ谷槽に蓋をす 
る。 


いもぉ！ = 

. お室の給気□を十分に開けてください。また、 
給気□びない場合は、ドアを少し開けてくだ 
さい。 
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巧燥運面の前に 


乾燥運転（お室や衣類の乾燥）をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物 
の扱いについては r 上手な巧類乾燥のしかた」に已ぺージ）を参照してください。 


〇 ミ谷槽の蓋をずる。 

浴槽の水を抜き、蓋をしてください。 



ネ甫足信 

•お湯び残っていない場合でち、蓋をした方び 
早く乾燥でさます。 


〇 ミ谷室の窓とドアを閉める。 

ミ谷室の窓とドアを閉めて、温風び逃げないように 
してください。 



• お室の給気□を十分に開けてください。また、 
給気□びない場合は、ドアを少し開けてくだ 
さい。 


e ミ谷室の湿気を拭き取る。 

浴室の内部び水でめれている場合は、あらかじめ 
換気に8ぺージ）しておくか、雑巾などで拭き取つ 
てください。 



•水滴び付いたままで乾燥すると、乾燥時間び 
長くなります。 
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し巧室の温ち巧 n 節 


お室をおめる（暖房運面) 


温風でミ谷室を暖め、入ミ谷時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のようにミ谷室び冷えているとさ 
など、入お前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンび発生します。 

《R 目 H-C333KISND、H 巳 D- 3304 LCSK-」] 、 R 巳 H-C26 ] KISND、H 目 D-260 己 LCSK-」] 型には、 
プラズマクラスター（イオン発生器）を搭載していませんので、プラズマクラスターランプ（青色）の点 
灯はありません。 



〇 U モコンを本体に向けて、 

驚罵 I を}甲ず。 

(フヴーび I ピッ」と鳴り〇 


機器本体 


[運乾]ランプが点な（緑色)。 

r スピード暖房」モードで暖房運転び開始さ 


れます。 


機器本体 


[プラズマクラスターランプ]が点丹(青色)。 

マイナスイオンび発生します。 


胃!を押ずたびに r 自動一強一弱 n と J 1 量が切り 
替わりまず。 


-運転前にミ谷室の窓とドアを閉めておいてくだ 
さい （1 曰ページ)。 

•温風吹出し方式による暖房のため、お室内上 
下の温度差によつて足元び寒く感じられるこ 
とびあります。 

. 24時間換気運転中に9ぺージ)に暖房運転に 
した場合は、換気ファンは暖房運転中停止し 
ます。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことによ 
り、新しい機能で運転び開始されます。 


補足^ 

•冷風防止機能により、温水の温度び十分上び 
るまでは風び出ません。 

-運転開始直後は[スピード暖房]運転でスター 
卜します。開始1已分後または、室温び設定 
温度になったとさに、通常の暖房運転に戻り 
ます。 

•ミ谷室び;令えている場合は、入お前にあらかじ 
め暖房運転「強」を長めにしてください。暖房 
運転「弱」では暖まるのび遅くなります。短い 
時間ではお室内の壁び十分暖まらない場合び 
あり、肌寒く感じられることびあります。 

•入ミ谷中に暖房運転をした場合、温風び直接身 
体にあたると肌寒く感じられることびありま 
す。入ミ谷中は風量を「弱」、風向を身体にあた 
らない方向へ切り替えてのご使用をおすすめ 
しますに7ぺージ）。風びあたり不快と感じ 
る場合はご使用をお控えください。 

-運転音び周囲の壁に反響してより大さく感じ 
る場合びあります。 

-マイナスイオンびミ谷室内のイオンバランスを 
整えます。 

• 風量について 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

風量 

自動 

自動 
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e を}甲し、室温を調節ずる。 

(§) を巧すたびに I 广高 ^ 中^イ氏 n | と表示び切 
り替わります。 


广補足； ^^ 

-温度び上びりに<い場合は「高」、温度び上び 
りすざる場合は「低」でご使用ください。「低」 
でち、暑く不快と感じる場合は、ご使用をお 
控えください。 

. お室の種類-大ささ-季節などによって、設 
定温度び「中」-「低」でち暖まりすぎる場合 
は、ご使用をお控えください。 

•お室内上下の温度差により、足下び寒く感じ 
られることびあります。 

•運転開始時は、初めてご使用のとさは「高」、 
次回からご使用のとさは前回の設定温度にな 
0ます。 


〇 ®-(5) を押し、運お時間 
を設定ずる。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

' 設定時間(単位） 

の 

(増える) 

已分〜]時間まで 

1 

り 已分刻み 

の 

願る） 

1 時間〜日時間まで 

な 0 .已時間 (30 分)刻み 

1 


運転時間び設定されます。 


C 


設定時間が終了すると 


機器本体 


[運乾]ランプと[プラズマクラスター]ラ 


ンプが消な。 

約2分後に暖房運転を停止します。 


•約2〜3分後に、温風び吹さ出して暖房運転 
び開始されます。 

-リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

• 運転時間を変更したいとをは 

を押して、残りの運転時間を設定し 

ます。 

• 運転時間について 
(似下の時間で運転を開始しまず） 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

運転時間 

30 分 

前回設定び 

1 時間未満の場合 

前回の設定時間 

前回設定び 

1 時間!;(上の場合 

1 時間 


•設定時間び終了したあと、機器本体の運転は 
機器を冷やすためにしばらく運転してから 
(約2分後）停止します。 

•途中で停止したいときは 

停止を押してください。本体機器の[運転]ラ 
ンプと[プラズマクラスター]ランプび消口し、 
ブヴーび「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。 


18 






















巧室の温度を調節 


♦予約暖房運転をずる 


冬場などの寒い時期、入お前にミ谷室を暖めたいとさなど、入お時間に合わせて自動的に暖房運転びでさ 
ます（予約暖房運転)。 

《R 目 H-C333KISND、H 巳 D- 3304 LCSK-」] 、 R 巳 H-C26 ] KISND、H 目 D-260 己 LCSK-」] 型には、 
プラズマクラスター（イオン発生器）を搭載していませんので、プラズマクラスターランプ（青色）の点 
好はありません。 



を押ず。 

「予約中」と r 待機時間表示」 r 温度表示」び点滅しま 
す。 

e ® を押し、予約時間 

を設定ずる。 

匠国び表示され、時間び設定されます。 


ボタン 

設定時間(範囲） ' 設定時間(単位） 

の 

(増える） 

の 

(減る） 

已分〜1時間まで 日分刻み 

] 時間〜10時間まで ^ 0.已時間 (30 分)刻み 

10時間〜24時間まで 時間刻み 


0 (§) を巧し、室溫を調節する。 

^を巧すたびに I 广 高 ^ 中^イ氏 n | と表示び切 
り替わります。 


•連続して1日秒間、時間設定の操作をしない 
と、表示び消え、予約時間びキャンセルされ 
ます。 


-予約待機-予約暖房運転時間について 
(む下の時間で開始します） 



初めてご使用のとき 

次回からご使用のとさ 

予約待 
機時間 

8時間 

前回の設定時間 

暖房運 
転時間 

1時間 

1時間 
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u モコンを本体に向けて、 



しブヴーび「ピッ」と鳴り、：) 


面機器本体 


[予約]ランプが点な(橫色)。 

予約運転待機中になります。 


6時間経過ずると 




^機器本体 


[予約]ランプが消な。 


機器本体 


[運乾]ランプが点な（緑色)。 

r スピード暖房」の設定で予約暖房運転 
を開始します。 


機器本体 


[プラズマ クラスター ランプ]が点な 
清色)。 

マイナスイオンび発生します。 


广補足 

-リモコンの[タイマー予約中]表示は、予約暖 
房待機時間中は運転開始までの残り時間を、 
暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やすを 
表汀^します。 


• 予約の解除について 

予約待機中に: If を押してください。[予約] 
ランプび消巧し、暖房予約運転び解除されま 
す。 


• 予約待機中の操作について 

予約待機中に暖房または、他の機能を運転す 
るときは、運転したい機能のボタンを押して 
運転します。停止ボタンを押すと停止し、予 
約待機の表示に戻ります。運転中に予約待機 
時間び経過すると、予約暖房運転に切り替わ 
0ます。 


• 予約待機中の予約内容の変更について 

待機中は、予約内容の変更（設定時間の変更） 
はでさません。変更するとさは、一度予約を 
解除し再度予約し直してください（すべての 
モードの運転中に解除、再度予約をすること 
びでさます）。 

• 7イナスイオンについて 

マイナスイオンびお室内のイオンバランスを 
整えます。 

• 運転時間を変更したいとをは 

• 暖房予約で暖房運転をさせたとさの暖房運転 
時間は1時間に設定されています。 

•運転時間の設定は、暖房運転び始まってから 
行ってください。予約待機中は運転時間の設 
定はでさません（運転時間の変更は18ページ 
〇を参照してください)。 

-の-®を押して、残りの運転時間を設定し 
ます。 


C 


3 


1時間経過ずると 


^機器本体 


[運輯]ランプと[プラズマクラスタ 


一]ランプが消巧。 


約2分後に暖房運転を停止します。 


•設定時間び終了したあと、機器の運転は機器 
を冷やすためにしばらく運転してから（約2分 
後）停止します。 

•途中で停止したいとさは 

停とを押してください。本体機器の[運転]ラ 
ンプと[プラズマクラスター]ランプび消灯し、 
ブヴーび「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。 




















V. 


巧室の温ち巧調節 


巧室を快適にする（涼風運面) 


送風と換気でミ谷室の湿度び下がり、快適に入おでさます。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風 
と同時に、マイナスイオンび発生します。 

《R 巳 H-C333KISND、H 巳 D-3304LCSK-」] 、 R 巳 H-C26 ] KISND、H 巳 D-260 己 LCSK-」] 型には、 
プラズマクラスター（イオン発生器）を搭載していませんので、プラズマクラスターランプ（青色）の点 
好はありません。 



補足 S 


-入ミ谷後はミ谷室内と機器内のカビ防止のため、 
換気運転 （2 S ページ）を行ってください。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことによ 
り、新しい機能で運転び開始されます。 

V J 


〇 U モコンを本体に向けて、 
を巧す。 


G ブヴーび r ピッ」と鳴り、：) 


機器本体 


[運乾]ランプが点好（緑色)。 

風量「強」で涼風運転び開始されます。 


機器本体 


[プラズマクラスターランプ]が点な(青色)。 

マイナスイオンび発生します。 


涼風 


を押ずたびに I 強一弱 I と風量が切り替わりまず。 


广補足） 

-暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にし 
た場合は、機器び冷えるまでしばらくは温風 
びでます。2〜3分待つと機器び;令え涼風に 
なります。 

-換気ファンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 


-風量について 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

風 量 

強 

前回の設定風 量 
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®- CS ) を押し、運乾時間 
を設定ずる。 


ボタン 

設定時間(範囲） ： 設定時間(単位） 

の 

(増える） 

の 

诚る） 

已分〜1時間まで 〇 已分刻み 

_| 

] 時間〜10時間まで り 0.已時間 (30 分)刻み 

」 

10時間〜12時間まで 1時間刻み 

1 


運転時間び設定されます。 


〇甫足と ^- 

-リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

-運転時間を変更したいとをは 

を押して、残りの運転時間を設定し 

ます。 


• 運転時間について 
(む下の時間で運転を開始します) 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

涼風運転 

30分 

前回の設定時間 


設定時間が終了ずると 


機器本体 


[運乾]ランプと[プラズマクラスター]ラ 


ンプが消な。 


•途中で停止したいとさは 

停止を押してください。本体機器の[運転]ラ 
ンプと[プラズマクラスター]ランプび消灯し、 
ブヴ-び「ピー」と鳴り涼風運転を停止します。 


涼風運転を停止します。 




















〔沿きで度揉 


巧燥運面をずる 


洗濯物を乾かすことびでさる他、お室の乾燥ちでさます。また乾燥と同時に、自動で除菌イオン（プラ 
ズマクラスターイオン）び発生します。 

《R 目 H-C333KISND、H 巳 D- 3304 LCSK-」] 、 R 巳 H-C26 ] KISND、H 目 D-260 己 LCSK-」] 型には、 
プラズマクラスター（イオン発生器）を搭載していませんので、プラズマクラスターランプ（青色）の点 
灯はありません。 



■ ) - ^ 

- 洗濯物は r 上手な巧類乾燥のしかた」 に已ペー 

ジ）を参考にしてください。 

-運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない 
場合びあります。 

-洗濯物の種類や量、脱水状態、お室の種類や 
大ささ、気温や湿度によって、設定時間び終 
了してち十分乾燥しない場合びあります。そ 
の場合は、再度乾燥運転してください。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコン本体 
の変更したい機能のボタンを押すことによ 
り、新しい機能で運転び開始されます。 

V ノ 


〇 リモコンを本体に向けて、 
@1を押ず。 


〇甫足） ^ 

•早く乾燥させたいとさは、スピード乾燥運転 
を使用してください。乾燥運転に比べ運転音 
び若干大さくなります。 

•約2〜3分後に、温風び吹さ出して運転び開 
給されます。 

-換気ファンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 

-除菌イオンびミ谷室内に浮遊している「カビ菌」 
を不活性化させます（壁面などに付着した力 
ビには効果びありません)。 


巧ヴーび「ピッ I と鳴り、つ 

|驟下欄 a 腫乾]ランプが点打(緑色)。 

運転び開始されます。 

1度揣6齡3 I !プラス‘7クラスタ-ランプ]が点' J : 了(青色)。 

除菌イオンび発生します。 


fS | をがずたびに r スピ-嶋一乾燥一ゅつくり乾燥 n 

^ リ - 

とモードが切り替わりまず。 


ぶ 










































































































Q ®- CS ) を押し、運車別寺間 
を設定する。 


ボタン 


設定時間(範囲） 

1 設定時間(単位） 

の 

(増える) 

スピ-ド乾燥. 

已分〜]時間まで [ 

^ 己分刻み 

乾燥 

1時間〜日時間まで こ 

^ 0.已時間 (30 分)刻み 

の 

ゆっくり乾燥 

4時間〜10時間まで E 

^ 0.已時間 (30 分)刻み 

(減る） 

]0時間〜12時間までこ 

^1時間刻み 


〇甫足 : 

-リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

-乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水 
状態、お室の種類や大ささ、気温や湿度によ 
つて 異なります。 

-運転時間を変更するとをは 

を押して、残りの運転時間を設定し 

ます。 

-運転時間について 
( m 下の時間で運転を開始しまず） 


運転時間び設定されます。 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

スピード 

乾燥 

2時間 

前回の設定時間 

乾燥 

3時間 

前回の設定時間 

ゆつ < り 

乾燥 

8時間 

前回の設定時間 


設定時間が終了ずると 


機器本体 


[運乾]ランプと[プラズマクラスター]ラ 


ンプが消丹。 

約2分後に運転を停止します。 


•設定時間び終了したあと、機器本体の運転は 
機器を;令やすためにしばらく運転してから 
(約2分後）停止します。 

•途中で停止したいとさは 
停止を押してください。[運転]ランプと[プ 
ラズマクラスター]ランプび消灯し、ブヴー 


び「ピー」と鳴り乾燥運転を停止します。 
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おきで抵展 


♦上手な巧類乾燥のしか 


上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。 


^ポイント1 > 洗濯物は十分に脱水してか5乾燥してください。 



厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早い 
ものは端に置くとむ!5なく乾かずことがでさまず。 




〈ポイント2 > 温風の向きは洗濯物に向けて乾燥してください。 


機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバ ー( 温風吹出 □) を調節してく 
ださい。 


くわしくは、「風向きの調節」 （27 ページ）を参 
照してください。 
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巧類量の目やず 


•八ンガー数による目やす 

(ノ V ンガーは 1 日〜 1 已 cm の間隔) 


質量 

八ンガー数 

4 kg 

13本 ！; Lb 

2 kg 

8本〜12本程度 

1 kg 

7本程度！; 


(参考）代表的な巧類の重さ 


バスタオル1枚 
タオル1枚 
シャツ（綿）1枚 
男パンツ（綿）1枚 
パジャマ（綿）上下 
靴下（綿）1足 


2己〇邑〜300邑 
130邑〜]已〇邑 
110邑〜]30邑 

60呂〜80呂 
45日呂〜己日日呂 
60呂〜70呂 


•洗濯物の量による目やす 



♦乾燥時間の目やず 


衣類量 

乾燥時間 

条 件 

RBH - C 333 K 1 SNDP - C 333 K 1 SND 

HBD - 3304 LCSK - J 1 P • 3304 LCSK - J 1 

RBH - C 261 K 1 SNDP - C 261 K 1 SND 
HBD -2605 LCSK - J 1 P - 2605 LCSK - J 1 

スピード乾燥 

乾燥 

スピード乾燥 

乾燥 

4 kg 

約]時間30分〜2時間 

約2時間〜2時間30分 

約]持間已〇分〜2持間20分 

約2持間20分〜2持間已〇分 

♦お室周辺温度、湿度 

20で60% 

♦上記洗濯物を脱水機にて日分間脱水し 
た物を使用 

•ミ谷室内は水滴びない乾燥状態 
♦ユニットバス]坪 

2 kg 

約已〇分〜]時間20分 

約1持間20分〜1持間40分 

約]持間10分〜1持間30分 

約]時間30分〜2時間 

毛布 
(1 枚） 


約4時間（脱水40秒） 




その他乾燥時間は、季節、室温、ミ谷室の乾燥状態およびにさ、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。 


ゆっくり乾燥運転について 


-「スピード乾燥モード•乾燥モード」 •••温風で、衣類やお室をすばやく乾燥させるときに使います。 

(スピード乾燥運転時は、運転音び多少大さくなります。） 

-「ゆっくり乾燥モード」 •••ランニングコストを抑え、経済的に衣類を乾燥させるときに使います。 


ゆっ < り乾燥の上手な使いかた 

•夜間の就寝中にゆっくり乾燥運転をすれば、翌朝に 
は乾燥完了です。 

• 昼間のお室のあいてる時間を乾燥室として利用すれ 
ば、入お前には乾燥完了です。 

• 衣類び少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使用せ 
ず乾燥モードをお使いください。（ゆっくり乾燥運 
転の方び乾燥運転をしたとさよりランニングコスト 
びかかる場合びあります。） 


C 「スピ_ド乾燥」モードと「ゆつくり乾燥」モードの違いつ 



スピード 
乾燥モード 

乾燥モード 

ゆつ < り 

乾燥モード 



;血屈 L 




最初から温風を吹さ出し、 
すばやく乾燥させます。 


送風 



時間 （ H ) 


設定時間の6□〜100分 
前か5温風を吹を出し、 
車乞燥を仕上げます。 


最初は送風のみを行い、ランニングコストを 
抑えなびら乾燥させます。 
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ほ巧をの H 節 


風向切替(ルー/ V '—の動作)をする 


お室の暖房-乾燥-涼風運転中に、温風（涼風）の吹さ出し角度（ルーバー角度）の変更やスイングびでさ 
ます。切り替えはスイングを含めて6段階です。 



〇 リモコンを本体に向けて、 

風向を押ず。 

〇'ヴ_び I ピッ」と 

風向 を巧ずたびに三之^一夕 4 一と風向きが 


切り替わりまず。 


スイングの節囲 



( 1 ) 

(横から見た図) 


-暖房-乾燥-涼風の各運転開始時は、前回設 
定したルーバーの位置になります。 

-暖房は「自動」「強」 • 「弱」、および乾燥の[ス 
ピード乾燥]-睹勵-[ゆっくり乾燥]、涼 
風「強」•「弱」はそれぞれで風向位置を記憶し 
ます。 


• ルーバーの 吹さ出し角度に ついて 
(な下の角度で運転を開始します） 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

暖房 

3 

前回の設定の風向 

涼風 

3 

前回の設定の風向 

乾燥 

3 

前回の設定の風向 
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o u モコンを本体に向けて、 
@を押ず。 


G ブヴーび r ピッ」と鳴り、） 


機器本体 


[運乾]ランプが点'打（緑色)。 


換気運転び開始されます。 


(補足 i 

-換気ファンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 


& (5) を巧し、運転時間 

を設定する。 


ボタン 

設定時間(範囲） 

' 設定時間(単位） 

の 

已分〜]時間まで 

り 已分刻み 

(増スる） 

の 

(減る） 

] 時間〜10時間まで 

り 0.已時間 (30 分)刻み 

]0時間〜12時間まで 

り 1時間刻み 


-リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間 
の目やすを表示しています。 

• 運転時間を変更したいときは 

® •のを押して、残りの運転時間を設定し 
ます。 

• 運転時間について 
(む下の時間で運転を開始しまず） 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

換気運転 

3時間 

前回の設定時間 


運転時間び設定されます。 


設定時間が終了ずると 


機器本体 


[運乾]ランプが消な。 


換気運転を停止します。 


•途中で停止したいとをは 

停止を押してください。本体機器の[運転]ラ 
ンプと[プラズマクラスター]ランプび消丹し、 
ブヴーび「ピー」と鳴り換気運転を停止します。 
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おきの換気 


24時間換気ずる 


24時間換気は、自然給気□などから室外の空気を給気しミ谷室から換気することで、住居全体の換気を補います。 


に4時間換気卜 


標準 


辜約; 

、設定/照恥.‘ 


乾燥] 

'暖房 

L 自動/強/弱 J 

換気 

涼風 


時間設定 


入 

風量助替 

24時間換気 
浴室 

,-時停止, 


風向 


停止 


|24時間 
換 xC 表 TJX 


〇 


〇 U モコンを本体に向けて、 
1を押ず。 


風4 


〔ブヴ ーび 「ピッ」と鳴り、つ 

腫乾]ランプが点な（緑色)。 


機器本体 


風重 4 


を押ずたびに I 標準一弱 I と風量が切り替わりま 


補足1 


お室に窓びある場合は、窓を閉めてください。 
窓び開いていると住居全体の換気びでさなく 
なり24時間換気の効果び損なわれることび 
あ0ます。 

24時間換気運転中に他のモードで運転を行 
ラと、他のモードを優先して運転します。 
また、他の運転モードの運転び終了すると 
24時間換気運転に戻ります。 

停電などで、24時間換気び停止した時には、 
停電び復帰後、機器本体の運転ランプで運転 
していることを確認してください。24時間 
換気び停止したままのとさには、24時間換 
気を運転してください。 


(補足 


風速「標準」で24時間換気運転び開始されま 
す。 


-換気ファンは1日秒程遅れて運転を開始しま 
す。 

24時間換気「弱」について 

•通常は「標準」でご使用ください。冬期など肌 
寒さ（気流感）を感じる場合は、「弱」でご使用 
<ださい。 

「弱」にすると、換気量び標準のとさより少な 
くなります。 


ず。 
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( 24 時間換気運転中にお室の換気を一時停止するには ） 

入お中、24時間換気運転によって肌寒さを感じる場合、24時間換気運転を一時停止することびでさま 
す。 


〇 U モコンを本体に向けて、 
薦醒を}甲ず。 


び r ピッ」と鳴り〇 


機器本体 


[運乾]ランプがゆっくり点滅。 

ミ谷室の24時間換気び停止します。 


C 補足1 


• お室の一時停止時間について 
(似下の時間で一時停止しまず) 



初めてご使用のとさ 

次回からご使用のとさ 

一時停止時間 

1時間 

1時間 


-一時停止を解除ずるには再度を3を押ず。 


• 一時停止を解除ずるには 


c ^- びに」と鳴■り、3 


機器本体 


[運乾]ランプが点な（緑色)。 

一時停止び解除され、24時間換気運転に戻 


ります。 


m を押して<ださい。 

ブヴーび「ピー」と鳴り、機器の運転ランプ 
び点巧し、24時間換気運転に戻ります。 


C _ 24時間換気を停止する _ ) 

風重 4 を長く押ず (3 秒 m 上)。 


わすピー」と鳴り、） 


機器本体 


[運転]ランプが消丹。 

24時間換気運転び停止します。 


/ — A 注后、 \ 

♦24 時間換気を長時間停止しない。 

居住空間の空気び巧染され、人体に影響をおよぼ 
す原因となる場合びあります。 

V_ J 






























Qa つておいで<だを w 


曰常の点検とお手入れ 


安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください C 

— A 注意- 


0 

禁止 

〇 


•本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。 

ショート•感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。 

•エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。 

すべりやすいス U ッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因 
になります。また、ミ谷檀の縁や風呂蓋の上にを乗らないでください。 

•本体を掃除するときは運転を止める。 

ファンび高速回転しているので、けびの原因になることびあります。 


♦リモコンのお手入れ （ 1力月に1回程度) 


リモコンのお手入れは、水を使わずにから拭さしてください。 

— A 注意 


0 


•リモコンを、化学ぞうきん-ガラスクリーナー-アルカリ性洗剤-ベンジン-シンナーで}式い 
たり、タワシなどの固いちのでこず5ないで<ださい。 


♦エアフィルターのお手入れ （ 1力月に1回程度) 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


補足1 


エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。 


〇 運転を停止する。 




ルーバーび十分に冷え、巧流フアンび止まり温風 
が出なくなつたのを確かめてください。 


0エアフィルターを取り外す 

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向 
へ外してください。 


-フイルターの裏側にドレン水びたまっている 
ことびありますので、注意しなびら外してく 
ださい。 

-網の部分に無理な力を加えないでください。 
強く押えると、網び損傷する場合びあります。 
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O エアフィルターを電気掃除機 
などで掃除する。 

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルター 
を装着したままほこりを吸い取ってください。ま 
た、油などで特にひどい巧れび付着しているとさ 
は、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で 
手早く洗ってください。 



III 


お願い 


1111111111111111111111111111 


-火気による乾燥は絶対にしないでください。 



r 捕お te 

•巧れびひどい場合は、エアフィルターを取り 
外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰 
まっているほこりを取り除いてください。 
•水洗いをしたときは、水気をよくきってから 
十分に乾燥させてください。お手入れは、け 
びを防ぐためにも手袋をはめて行ラことをお 
すすめします。 


0エアフィルターを取り付ける 


III 


お願い 


1111111111111111111111111111 


エアフイルターは良く乾かしてから取り付け 
て < ださい。 


A 注意 


0 


エアフィルターを外した 
ままで運転しないでくだ 
さい。機器の故障の原因 
になります。エアフィル 
ターは確実に装着してく 
ださい。 



♦本体のお手入れ （ 1力月に1回程度) 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇やわ5かい巧をめるま湯で 
め5して、よくしぼつてか5 
拭く。 



お手入れの際は、けびを防ぐためにも、手袋 
をはめて行ラことをおすすめします。 


III 


お願い 


1111111111111111111111111111 


フ□ントパネルの汚れびひどいとさは、やわらか 
い布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってくださ 
い。 


-ガソリン.シンナ ー• アルコール.化学洗 
剤-ベンジン-みびさ粉-化学ぞラさん•ス 
プレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでく 
ださい。キズや変形および変色の原因になり 
ます。 




























r 巧つておいて < だをい 


»障かな？と思った S 


故障かな？と思ってちよく調べてみると故障でない場合ちあります。 
修理を依頼する前に、ちう一度次の点をお調べください。 


r ゎ =1、 


•このほかに異常びあるとさや、おわかりにならないとさは、お買い上げの販売店、またはもよりの支社、 
支店、営業所、出張所へご連絡ください。 
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♦温度関連 


状況•現象 


暖房能力が低下した。 

温風は出ているび風び弱い。 


X 


原因 


X 


処置 


温風は正常に出ている。 


今 


エアフイルターの目詰まり。 


エアフイルターの清掃をしてくださ 
い （3] ぺージ）。 


ミ谷室のドア•窓び開いている。 


ドア•窓を閉めてください。 


♦乾燥関連 


状況•現象 


X 


原因 


X 


処置 




(温風が出ない） 

[乾燥ボタン]を押して動作 
させても温風び出ない。 


湯温び設定温度まで上びっていない。 


♦フアンの異常。 
U •熱動弁の異常。 


•熱源機の異常。 


乾燥能力が低下した。 

温風は出ているび風び弱し、 


► エアフイルターの目詰まり。 


温風は正常【し出ている。 


^ ミ谷室のドア•窓び開いている。 


洗濯物に温風びあたっていない。 


そのまましばらく待ってください 
> (乾燥ボタンを押してから、2〜3分 
後に温風び出てさます）。 

修理び必要です。お買い上げの販 
売店または、もよりの当社の支社、 

>支店、営業所、出張所へご連絡<だ 
さい。 

熱源機の取扱説明書にしたびって 
チェックして<ださい。それでも直 
>らないとさはお買い上げの販売店、 
またはわよりの当社の支社、支店、 
営業所、出張所へご連絡ください。 


エアフイルターの清掃をしてくださ 
い （3] ぺージ）。 


ドア•窓を閉めてください。 


ルーバーの角度を調節してくださ 
いに7ぺージ）。 
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^ 巧!つておいて < だをい 


♦換気関連 



状況•現象 


X 


原因 


< 処置 



換気運輯ができない。 

換気フアンは回っている。 



お槽にお湯び残っていて蓋び開いて 
いる 0 


フアンの異常。 


お湯を抜さ、しっかりと蓋をしてくだ 
さい。 

八 _ _ 

]_/ 修理び必要です。お買い上げの販 
売店または、もよりの当社の支社、 
_支店、営業所、出張所へご連絡くだ 

八さぃ。 _ 


♦音関連 



状況•現象 


X 


原因 


^ 処置 



異常音 

運転時異常音びする。 


V 




運転開始時や停止直後に「ピ 
シッ」という音びする。 


Lr 


締付部のゆるみ。 

フアンモーターの振動。 


エアフイ J レターのガタツキ。 


温度変化にともなう熱膨張•収縮によ 
つて発生します。 


修理び必要です。お買い上げの販 
売店または、もよりの当社の支社、 
_支店、営業所、出張所へご連絡く 
n ださい。 _ 

^エアフイルターをしっかりと挿入し 
て < ださい。 

八 _ 


一時的なわので異常ではありません。 





( 暖房、涼風、乾燥運転時に 

「ジイー、ジイー」とルさい 
音びする。 


^プラズマクラスターイオン発生器の運 
転音です。 



異常ではありません。 




•その他 



状況•現象 


X 


原因 


^ 処置 



水滴が落ちる。 

お室内び結露しているとさ、フ□ント 
パネルに付着している水滴び落ちる 

f 


フ□ントパネルから水滴び 

場合びあります。また入ミ谷剤をご使用 

水滴をおさ取ってください。 


落ちる。また色のついた水^ 
滴び落ちる。 

の場合は入お剤の混った鄕曹水び蒸発、广 
結露し、色のついた水滴び落ちる場合 
びあります。 


V J 

V J 

V 

) 
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ラー表巧にごいて 



本体表示部 （1 0ページ)の各ランプびエラーをお知らせします。 


現象 X 原因 X 処置 ) 

r A 

本体の運輯ランプが緑色に 
点滅ずる。 

L J 

_1 !_/ お買い上げの販売店、またはもより 

お室暖房乾燥機の異常。 の当社の支社、支店、営業所、出張 

— ^ 1所にご連絡ください 0 


f \ 

本体の給水ランプが赤色に 
点滅ずる。 

V J 

熱源機の異常。 

(循環水の不足外） 

V J 

熱源機の取扱説明書に従ってチェッ 
クしてください。 

それでも直らないとさはお買い上 
げの販売店、わしくはわよりの当社 
の支社、支店、営業所、出張所にご連 
絡ください。 

V J 


[ \ 

本体の給水ランプが赤色に 

点:なずる。 

L J 

熱源機の循環水の不足。 機厂明書を読んで補給 

\ 八しし D J 
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を参ちに 


仕様 


暖房の目やすは温暖地を基準にしております。 


項 目 

仕 様 

品 名 

RBH - C 333 K 1 SNDP 

HBD -3304 LCSK - J 1 P 

RBH - C 333 K 1 SND 

H 巨 D - 3304 LCSK -」] 

RBH - C 261 K 1 SNDP 

HBD -2605 LCSK - J 1 P 

RBH - C 261 K 1 SND 

H 巨 D -260 己 LCSK -」] 

設置様式 

ミ谷室天井埋め込み設置 

ミ谷室推奨サイズ 

].2日坪1；(下のユニットバス 

日.7日坪 liTF のユニットバス 

が形寸法（フ□ントパネル） 

高さ2己 mm X 幅 474 mm X 奥行 349 mm 

質 量 

本体 7. Ok 呂+換気ユニット1 . 1 k 呂 

本体 6. 8 kg 

暖房方式 

温風循環、吹き出し式 

熱 源 

温水 （8 ぴ C 、2. C 3 L / 分） 

ち 

冒 源 

AC 100 V 己 0-60 HZ 

接続 

電 気 

1 00 V 3 yL \ (アース h こ、）、通信線 24 V 2 ^a 

温 水 

CH ジョイント（クイックジョイント） 

お 

気 

0 100 

吸 

i 気 


風量 
50-60 
Hz 

暖房 

自動 

4.9 m 3/ 分 

3.3 m 3/ 分 

強 

4.8 m 3/ 分 

3.3 m 3/ 分 

弱 

4.2 m 3/ 分 

2.3 m 3 / 分 

巧風 

強 

吹き出し 4.1 m 3/ 分 
換気 ].33 m 3 / 分 

吹き出し 3.7 m 3 / 分 
換気 ]. CXDm 3 / 分 

弱 

吹き出し 3.7 m 3/ 分 
換気 ].33 m 3 / 分 

吹き出し 2.7 m 3 / 分 
換気 ]. CK 3 m 3 / 分 

乾燥 

スピード 

吹き出し 6.5 m 3 / 分 
換気 2 m 3/ 分 

吹き出し 4.8 m 3 / 分 
換気 ].33 m 3 / 分 

標準 

吹き出し 4.7 m 3 / 分 
換気 ].33 m 3 / 分 

吹き出し4.0 m 3 / 分 
換気 ].33 m 3 / 分 

換気 

1.己 m 3/ 分 

24 

時間換気 

1 . Oms / 分 

消費 

電力 

50-60 

Hz 

暖房 

強 

18 W 

15 W 

弱 

16 W 

10 W 

巧風 

強 

17 W 

20 W 

弱 

15 W 

14 W 

乾燥 

スピード 

41 W 

40 W 

標準 

22 W 

27 W 

換気 

12 W 

1 1 W 

24時間換気 

8 W 

7 W 

待機時 

1.6 W 

1.2 W 

熱出力（定格） 

3.3 kW ( at =60 K ) 

2.6 kW ( at =60 K ) 

リモコン 

ワイヤレスリモコン（高さ] 6己 mmx 幅7日 mmx 厚2日 mm ) 

付属品 

取扱説明書、工事説明書、保証書 
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マま図 


単位 ： mm 


RBH - C 261 K 1 SNDP 

HBD -2605 LCSK - J 1 P 

RBH - C 261 K 1 SND 

HBD -2605 LCSK - J 1 


RBH - C 333 K 1 SNDP 

HBD -3304 LCSK - J 1 P 

RBH - C 333 K 1 SND 

HBD -3304 LCSK - J 1 



400 

(本体寸法） 〜 


, 4已4(本体フランジ寸法） . 


454 (本体フランジ寸法） 










の•の 0 W 

巧 8 U r 巧 L 卜 


己 t 





的’9三 


@ 


I る.巧「 


L 山17 6•の8 


38 






















































































































































































































































MEMO 







MEMO 








〔ご参考に 


MEMO 
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ア フターヴー ビス 


サービスのお申し込み 


「故障かな？と思った引 （33 〜35ぺージ）を見てもう一度ご確認ください。 

^么警告-^ 

^確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはごす明な場合はご自分で修理なさ5ないで 
しソお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 

^ ^そのままご使用になりますと、故障や感電*火災の原因になります。 

V _ ) 

なお、ご連絡いただくとさは、次のことをお知らせください。 

(1) お名前-ご住所*電話番号-道順（できるだけくわしく） (3) 現象（でさるだけくわしく） 

(2) 型式名…型式名は、フ□ントパネルに表示してあります。 （4) 訪問ご希望日 


保証について 


取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 

•保証期間中は 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。 
保証書を紛失されますと、保証期間中であってを修理費をいただくことびありますので大切に保管し 
て < ださい。 

•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理に 
よって機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


補修用性能部品の保有期間について 


•補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後] 0年間となっています。なお、補修用性能部品 
とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 


アフターサービス などについてねか!5ないとさ 


•お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所（別添の r 連絡先」一覧表を 
参照してください）にお問い合わせください。 


整備点検のおずずめ（有料) 


•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 年に1回程厳「点検整備」を受けられることを 
おすすめします。 

•「点検整備」はお買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命< 
ださい（有料)。 

•「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

①機能部品の点検、確認 ②掃除整備 


お客様の個人情報の取り扱いについて 


•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報を、ヴービ 
ス活動および安全点検活動のために利用させていただ<場合びございますのでご了承<ださい。 
•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づ<義務の履行または権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社!; I 外の第王者に個人情報を 
開示-提供はいたしません。 


が 













擲瓣瓣瓣瓣瓣瓣瓣織瓣瓣瓣瓣瓣瓣瓣織瓣 


型式名 

RBH-C333K1SNDP RBH-C261K1SNDP 
HBD-3304LCSK-J1P HBD-2605LCSK-J1P 
RBH-C333K1SND RBH-261K1SND 
HBD-3304LCSK-J1 H 目 D- 2605 LCSK-J 1 


U ン t イ温水式お室暖房乾燥機保証書 


2 

3 

4 
已 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたをのです。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を 
行うことをお約束するをのです。 

言己 

,保証期間は、お買い上げの曰から2年間（熱交換器は3年間）とし、機器本体と U モコンを対象とします。 

保証期間中故障び発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

,ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

,ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼でさない場合には、別添の「連絡 
先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 

,本イ呆訊書は再発巧いたしませんので 大切にイ呆管して ください。 

. 保証にコいての規定はお日をご覧く/- 

無料修理規定 


. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのを意書に従った正常 
な使用状態で故障した場合には、お買いよま 
たはもよりの弊社窓□び無料修理いたし^^ • 

. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い 
上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご 
提示してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔 
±也への出張修理を行っだ厦合には、出張に要する実費を 
申し受けます。 

. 保証期間内でち次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ 
び損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障 
および損傷。 

乂災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性等の有害ガ 
义ほこり、異常気象、ねずみ•鳥•くも-昆虫類の 
侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。 
工事説明書および取扱説明書に指示するち法じ(外のエ 
事設計または取付工事等び原因で生じた不具合、故障 
および損傷。 

業務用の場所等でご使用になられた±易合。 

車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障 
および損傷。 


(H 


I チ) 

( IJ ) 

风 

(ル) 

(ヲ） 


(八) 


仁) 


(ホ) 

(ぺ 


樹脂仕上、鐘など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の 
ち日う 

機器に表示してある電源、電圧じ(外の電源、電圧で使 
用された場合。 

本書の提示びない場合。 

本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入 
擦印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。 
消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。 

熱源機からの供給温水能力び不足する事による本機の 
出力不足。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて 
無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によ 
って保証書を発行しているち（保証責任ち）およびそれ 
外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する 
をのではあ0ません。 

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お 
買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧 
の上、おおくの IJ ンナイ支社-支店-営業所-出張所に 
お問い合わせください。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ 
いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


お買い上げ曰および販売店 


お買い上げ曰 

平成 年月 曰 

販売店名 
住 所 

電話番号 


取 

扱 

者 

印 



お客様へ：この保証書をお受け取りになるとさにお買い上げ曰、販売店名、取扱者印び記入してあることを確認して<ださい。 


U ン f イ株ま会 

干 454-0802 名古屋市中川区福住巧 2| 
TEL 052(361)8211 代 





製品についてのお問い合わせは 


本 社 0052(361)8211 
関東支社 003(3471)9047 

東京支店 003(3471)9047 

:!ヒ関東支店巧048(目目 7)4321 
東関東支店巧 043(273)3360 
南関東支店 0045(320)3051 


T 454-0802 名ち屋市中川区福住町2蚕2日号 
干 140-0013 東京都品り I 区 南大井日 T 目22蚕7号 
大森ベルポート E 館 12 F 
干 140-0013 東京都品り I 区 南大井日 T 目22蚕7号 
大森ベルポート E 館 12 F 
干 331-081] さいたま市：!ヒ区吉野町1了目39日-1 
T 26 1-0026 千葉市美お 区幕 張西 2了 目 7- ] 

T 22 1-0856 横お市巧奈川区兰ツ沢上町4ま10号 


東：!ヒ支社巧 022(238)831 已〒 984-0002 仙台市若林 区 卸町東] 了 目己一已 
札幌支店巧01 1(281 に日〇日〒〇日 0-0031 札幌市中央 区：! ヒー条東 2 T 目 
新漏支店巧 025(247) 目目10〒950-08目4新漏市東 区 紫竹2 了 目]-74 
中部支社巧〇日 2(3 日 3)8001 〒454-0802名ち屋市中川 区 福住町2蚕2日号 
関西支社巧0日(目78日)3目01〒日日 0-001 4大阪市西区：!ヒ堀江3了目] 0ま21号 
広島支店巧082 に 77)51 31干 733-0833 広島市西 区 商エセンター3 了 目4蚕21号 
高松支店巧087旧 21)80 日日〒7日 0-00 目日高松市福岡町2 了目]]ま日号 
九州支社巧 092(281)3234 〒81 2-0029 福岡市博多区ち門戸町2蚕3号 


修理についてのお問いをわせは 


画0120 -054-321 


RBHC 333-1 263 X 03 (00) 
090220© 


1111111111111111111 


255395 













